Kripton

Lubricantes, Aerosoles y Soldaduras para profesionales



Kripton es una empresa especializada en productos
para el mantenimiento y cuidado de las instalaciones
y maquinaria en el sector alimentario y farmacéutico.

Marca con mas de 20 afios de experiencia en el

sector y con un gran equipo humano que nos permite
estar constantemente a vuestro servicio y poder aportaros
el mejor soporte y asesoramiento técnico siempre
acompanado del mejor producto para todas y cada una de
las aplicaciones en que nos encontramos en el dia a dia.

Contamos con un departamento técnico con gran
capacidad para aportar las mejores soluciones en todo
lo referido al mantenimiento de vuestras instalaciones

y ayudar al mejor rendimiento y productividad de vuestra
maquinaria con los mejores productos.

KRIPTON: Excelente servicio + producto de alto
rendimiento = mejor rendimiento y productividad.
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Lubricantes, Aerosoles y Soldaduras para profesionales

MOLYDUVAL SORAJA RE32. Grasa para la industria de la alimentacion

CARACTERISTICAS APLICACIONES

> Compatible con aceite mineral > Es apto para el contacto directo con los alimentos
> Capacidad de alta presion

> Vida util mas larga debido a la alta estabilidad térmica

> Lubricantes en contacto incidental con alimentos

> Sin sabor, sin olor.

> 100% vegetal, GVO libre

> Aditivos conformes a la Directiva 95/2/UE

MOLYDUVAL SORAJA RSM 2. Grasa alimentaria ideal para lubricaciones

donde pueda existir un contacto directo con los alimentos.

CARACTERISTICAS

> Lubricantes en contacto incidental con alimentos
> Inofensiva

> Buena adherencia

> Resiste muchos alcoholes y acidos

> Buena resistencia contra el agua fria y caliente,
incluso el agua de mar

> Alimentos de calidad, lo que significa que todos los
ingredientes cumplen con las regulaciones de la FDA
o similares para el uso como un agente de liberacion
en la industria alimentaria (3H)

APLICACIONES
> Para las cadenas en la industria alimentaria, para el
embalaje y maquinas de llenado
> Para barras deslizantes en carnicerias o mataderos
> Para la conservacion y la lubricacion de los cables

> Para los ganchos, elementos de la manga, rollos,
las articulaciones, los embragues
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KRIPTON ENOS PLUS ATOX

CARACTERISTICAS

> Formulado solamente con compuestos aceptados
para su uso en alimentacion

> No se vuelve resinoso, permitiendo que la pieza permanezca
lubricada durante largos intervalos de tiempo

> Repele el agua, previene la corrosion

> Lubrica de forma muy efectiva en un gran intervalo
de temperaturas

> Reduce la friccion y el desgaste. No contiene silicona.
Sin color, sin olor y sin sabor

> Seguro con los metales, la mayoria de los plasticos,
superficies pintadas y maderas
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APLICACIONES

> Equipos de panaderia, maquinaria de embotellado,
equipos de embalaje y procesos carnicos y avicolas,
bombas de acero inoxidable, filtros, cintas transpor-
tadoras con cadenas, valvulas, rodamientos, pistones,
lubricacion general de equipos de procesos, etc

KRIPTON JET FLOW ATOX

CARACTERISTICAS

> Temperatura de operacion de -15°C a +175°C
> Deja una tenaz pelicula lubricante de larga duracion

> Especificamente desarrollado para lubricacion y proteccion
donde pueda existir un contacto con el alimento

> Su accion espumante, asegura una lubricacion sin goteos

KRIPTON SILICON ATOX H-1

CARACTERISTICAS

> Pelicula incolora de larga duracion y rendimiento

> Apto para todo tipo de superficies, metal, goma,
plastico, vidrio, etc

> Amplio rango de temperaturas de trabajo,
de -40°C a 200°C

KRIPTON WHITE PASTE H-1

CARACTERISTICAS

> Previene dafos en el arranque y protege durante el rodaje.
Protege contra el gripaje de componentes roscados

> Efectivo desde -30°C a +150°C como lubricante y a
+1100°C como anti-gripante

> Producto sintético 100%

> Bajo coeficiente de friccion proporciona proteccion durante
el rodaje, prolongando la vida de los componentes

> Resistente al agua extendiendo los intervalos de re-lubricacion

cuando se usa como lubricante de mantenimiento
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APLICACIONES

> Lubricante para industria en general y de procesado
de alimentos. Transmisiones de cadenas, engranajes
abiertos, cables metalicos, poleas, trozos de bloques,
rodillos, ruedas de cadenas, cintas transportadoras,
correas transportadores, elevadoras, cojinetes, grias
y bisagras

APLICACIONES

> Para usar practicamente en cualquier parte y equipo
hecho de metal, plastico, goma, nylon o madera.
Protege y lubrica herramientas, graas, gatos, cerra

duras, pestillos, cambios, controles, cierres, muelles y
cintas transportadoras. Como agente desmoldeante se

utiliza en montaje de partes de plastico y goma

APLICACIONES

> Cojinetes, superficies deslizantes, pequefos
mecanismos de plastico y metal y conexiones
enroscadas
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KRIPTON CHEMIE 666

CARACTERISTICAS
> Elimina huellas dactilares, marcas de agua, polvo
y suciedad del acero inoxidable

> Proporciona una resistencia a las manchas y a la
suciedad durante largo plazo

> No corrosivo

> Limpia, preserva y abrillanta en una sola operacion el acero
inoxidable, aluminio, superficies cromadas y plasticas

KRIPTON CLEAN DRY ATOX

CARACTERISTICAS

> Para uso en procesos de fabricacion de productos no
comestibles y en zonas externas no relacionadas con
la zona de fabricacion de productos no comestibles

> Reduce los riesgos de inflamabilidad debido a su alto
punto de inflamacion: 40°C. Agradable olor a citricos

> No deja residuos

APLICACIONES

> Especialmente indicada para la limpieza de todo tipo
de superficies de metal en la industria y proteccion de
superficies de metal contra manchas y suciedad

APLICACIONES

> Motores, bombas, generadores, cojinetes,
herramientas de aire comprimido, embragues y
frenos mecanicos, cadenas, ruedas de cadenas,
matrices, moldes y equipos de manipulacion
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KRIPTON CLEAN BLUE

CARACTERISTICAS
> Penetra rapidamente, elimina grasas, aceites, suciedad
y manchas resistentes
> Eficaz tanto en agua caliente como fria
> No contiene amoniaco, ni disolventes clorados ni de petréleo.
> Seguro sobre todos los metales

> Seguro sobre todos los plasticos, siempre que se
aclaren después de la aplicacion

KRIPTON CLEANER ATOX

CARACTERISTICAS
> Elimina la grasa penetrando rapidamente sobre ella.
Arranca los residuos incrustados
> Répida evaporacion para minimizar el tiempo de parada
> Facil limpieza “in situ”. No deja residuos
> No corrosivo y no mancha

> Seguro en la mayoria de los plasticos, gomas
(probar antes de usar). Poco olor
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APLICACIONES

> Limpieza de maquinaria, limpieza de equipos y piezas,
limpieza por ultrasonidos, limpieza a presion, limpieza
a vapor, superficies y tejidos resistentes, mantenimiento
en la construccion, mantenimiento nautico, limpieza y
desengrase general, limpieza de suelos, patios, acero
inoxidable, vidrio, mostradores, automaoviles, camionetas,
elevadores y remolques

APLICACIONES

> Motores eléctricos, frenos mecanicos y embragues,
herramientas de aire comprimido, bombas, equipos
de manipulacion, matrices, generadores, aire acondicionado
y compresores, cables y engranajes, cojinetes, desengrase
y retirada de aceite en general, troqueles, dientes de rueda,
moldes y cadenas



www.kriptonoil.com

MOLYDUVAL SYNTHOLUBE

CARACTERISTICAS

> Compatible con aceite mineral
> Capacidad de alta presion
> Biodegradable

> Intervalos de cambio prolongados reduce eliminacion
de aceite, lo que aumenta la rentabilidad

> Excelente comportamiento de la viscosidad en temperatura

APLICACIONES

> Para cajas de cambio en la industria alimentaria
> Para engranajes a altas temperaturas

> Para equipos hidraulicos en la alimentacion y la industria
farmacéutica

> Para los rodamientos en los sectores de alta temperatura,
ventiladores, hornos, motores

> Para rodamientos de los equipos de refrigeracion

> Para engranajes y cojinetes en industria alimentaria
y farmacéutica

MOLYDUVAL BIOLUBE

CARACTERISTICAS

> Proporciona una buena proteccion contra la corrosion
> Habilidad a alta presion

> Infiltra el agua

> Bajo olor, aspecto transparente

> Buenas propiedades de penetracion

MOLYDUVAL SORAJA CDA

CARACTERISTICAS

> Compatible con aceite mineral
> Capacidad a alta presion
> Apto para temperaturas muy bajas

> Intervalos de cambio prolongados reducen la eliminacion
de aceite, lo que aumenta la rentabilidad

> Buena correlacion temperatura viscosidad

KRIPTON HYDRA SYNT ATOX 10

CARACTERISTICAS

> Buen comportamiento al desgaste y al arrastre
> Bajo coeficiente de friccion
> Alta estabilidad térmica y a la oxidacion

> Mejor compatibilidad con sellos y plasticos que los fluidos
hidraulicos de alta temperatura basados en poliglicoles

> Miscible con aceites minerales y lubricantes basados
en éster
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APLICACIONES

> Para equipos hidraulicos

> Para las cadenas en la industria alimentaria,
para maquinas de embalaje y de llenado

> Para rodillos y cojinetes en la industria farmacéutica
y alimentaria

> Para cajas de cambio en la industria alimentaria

APLICACIONES

> Para compresores, para compresores rotativos en
seco y para carteres alternativos

APLICACIONES

> Para engranajes y sistemas circulantes en la industria
alimentaria

> Para lubricacion de cadenas de todo tipo (por ejemplo:
en plantas de pasterizacion, hornos de secado, hornos
industria textil, etc.)

> Para sistemas hidraulicos

> Para cualquier lubricacion de cojinetes o partes
deslizantes y rodillos similares en la industria
alimentaria
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SEKOREX NON-TOX

CARACTERISTICAS

> Buen comportamiento al desgaste y arrastre
> Bajo coeficiente de friccion

> Buen comportamiento a altas temperaturas y altas
presiones

> Alta estabilidad a la oxidacion y estabilidad térmica
> Miscible con aceites minerales y lubricantes en base éster

> FDA — (FDA Reg.21 CFR 178.3570) permitido por National
Food Administration

APLICACIONES

> Para lubricacion de cadenas de todo tipo (por ejemplo:
plantas pasteurizantes, hornos secos, hornos lacados,
hornos de coccion, industria textil)

> Temperatura maxima permitida prudente desde 160°C.
hasta 250°C. de diferentes suministros de oxigeno de
hornos calentadores y depende si es una lubricacion por
pérdida o una lubricacion por inmersion. No precisa
posibles instrucciones. Puede ser realizada por prueba
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KRIPTONLUB 916/2

CARACTERISTICAS

> Excelente adherencia y capacidad sellante que permite
alargar los intervalos de engrase incluso en presencia de
agua fria o caliente, agua salada y vapor de agua

> Protege de la corrosion

> Temperatura de trabajo de -20 a +160° C. Puede soportar
temperaturas puntuales superiores a 200° C sin perder su
estructura

> Elevada capacidad de soporte de carga y extrema presion

> NSF H1 — Apta para contacto accidental con alimentos

APLICACIONES

> Especialmente indicado para la lubricacion de puntos

abiertos o cerrados en condiciones de trabajo duras: exposicion
a humedad ambiental, vibracion, vapores, suciedad, altas cargas
y presiones. Gracias a sus propiedades permite alargar los
periodos de engrase

> Rodamientos y cojinetes planos que trabajen a velocidades

medias y bajas en condiciones ambientales dificiles hasta un
factor de velocidad de aproximadamente 300.000 (Factor

de velocidad: Diametro medio rodamiento en mm X velocidad
giro enr.p.m.)

> Especialmente apropiada para su aplicacion en plantas

de embotellado, envasado de alimentos (cerradoras en
industria conservera, almacenes hortofruticolas) granuladoras
(lubricaciéon manual), acabados textiles, plantas depuradoras,
equipos en puertos, embarcaciones, etc.
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MOLYDUVAL SORAJA FM

Grasa especial para la industria alimentaria

CARACTERISTICAS

> Excelente proteccion a la corrosion
> Apropiada para sistemas de lubricacion centralizados

> Buena resistencia al agua fria y caliente, incluso al agua
de mar

> Excelente proteccion al desgaste

> Atoxica, todos los componentes cumplen con USDA H1
o regulaciones FDA para lubricantes en contacto accidental
con alimentos

> Resistente a alcoholes y acidos

MOLYDUVAL PEGASUS TKD 2

Grasa sintética de alta temperatura
CARACTERISTICAS

> Estabilidad térmica excepcional
> Buena resistencia a la oxidacion

> Grado alimenticio — todos los componentes se ajustan
a USDA H1 o las normativas de la FDA para lubricantes
con contacto incidental con alimentos

> Inofensivo dentro del rango de temperatura indicado.
Pueden haber vapores nocivos en caso de temperaturas
mas altas.

> Inflamable

MOLYDUVAL SORAJA MP

APLICACIONES
> Para antifriccion y cubiertas de cojinetes a alta temperatura,
en hornos, ventiladores, motores
> Para cojinetes en equipos de refrigeracion

> Para cadenas en la industria alimentaria, para envasado y
llenado de maquinas

> Para guia de barras deslizantes en carnicerias y mataderos

> Para engranajes del proceso de envasados en la industria
alimentaria

> Para antifriccion y cubiertas cojinetes en la industria pesquera
> Para rodamientos lentos, especialmente rodamientos a altas cargas

APLICACIONES
> Para rodamientos antifriccion y de manguito en
temperaturas altas, hornos, ventiladores, motores, etc.
> Para valvulas en globos de aire caliente

> Para vélvulas y sellos si los agentes han afectado
la lubricacion del lugar

Pasta de grado alimentario para la lubricacion en cargas extremas

(altas presiones, altas temperaturas)

CARACTERISTICAS

> Repelente al agua
> Muy buena proteccion a la corrosion

> Grado alimentario — todos los componentes estan conforme
a USDA H1 o el reglamente de regulaciones FDA para lubri
cantes de contacto accidental con alimentos.

> Buena adhesividad

APLICACIONES

> Para la preparacion de envases

> Para la conexion de tornillos calientes, turbinas, tubos de escape,
ruedas dentadas, valvulas, cadenas, desli zamientos y ondas

> Para los rodamientos de carros en ambientes de altas temperaturas

> Para la lubricacion de herramientas y piezas de
trabajo en formaciones de metal caliente como la forja
0 el moldeo

> Para engranajes a altas temperaturas
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